
11/14

PRODUCTINFORMATIE:

Thermische energie:  71,6 kWh,   PL: 73,7 kWh

Energierendement:  85 %,   PL: 88 %

CO%:   0,09 %,   PL: 0,09 %

Warmte-uitstoot:
  100 %  na   7,6 uur,  PL: na   8,9 uur

   50% na 25,2 uur,  PL: na 29,5 uur

   25% na 42,3 uur,  PL: na 49,6 uur

PRODUCTNUMMERS:

Product Productnummer Gewicht kg Hoogte mm

BLANKA 3T 1790 1824
BLANKA-1 3T-1 1835 1824
BLANKA-2 3T-2 1790 1824

BLANKA PL 3TP 2260 1824

BLANKA G 3TG 1820 1824

BLANKA PL G 3TPG 2295 1824

BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:

* Mortel 1 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUuni-levering).

OPMERKINGEN!

Kijk op de interactieve pdf product tekeningen voor de PL modellen en de modellen

met glas (G) bekleed.

BLANKA

BLANKA

PL = Boven aansluiting

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken.

BLANKA-1 BLANKA-2

BLANKA PL BLANKA PL GBLANKA G



1) De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de DIN18160 en DIN  
     EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

Kijk in onderdeel 3 voor de specifieke vereisten per land

OPMERKINGEN!

De verplichte warmtecategorie voor het rookkanaal is T400.

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m met een diameter van 180 mm. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal verplicht is moet de 
berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u de Finse versie.

De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel.

VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT  BRANDBAAR MATERIAAL

AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

PRODUCTSPECIFICATIES

OVEREENKOMSTIG EN 15250

Achterkant Zijkanten Bovenkant Voorkant

Blanka / Blanka G 50 200 200 1000

Blanka PL / Blanka PL G 50 200 200 1000

    

AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm] AFMETINGEN ROOKKANAAL-
AANSLUITING [mm]

LUCHTTOEVOER

ongeveer 
150x150

ongeveer 
150x200

ongeveer 
150x300

rond 
Ø

 
[A] 

 
[B] 

  
[C] 

Positie externe 
luchttoevoer L 

(mm)

Luchtregel-
eenheid

HRT Verbrandings-
lucht ong. 

m³/uur 

Blanka / Blanka G - x x 160-210 150-180 250 350 370 - 920006 70-100

Blanka PL / Blanka PL G - - - 180 - - - 514 - 920006 70-100

BAKOVEN /
BAKRUIMTE

BRANDHOUT BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL (1 MAX. SCHOOR-
STEENTEMPERATUUR 

IN DE VEILIGHEIDSTEST

Breedte 
[mm]

Diepte 
[mm]

Lengte 
kachel /
fornuis 

[cm]

Max 
houthoe-
veelheid 

[kg]

Lengte 
bakoven 

[cm]

Rookgas-
temperatuur 

[°C]

Minimum trek 
rookkanaal [Pa]

Rookgas-
afvoer 
[g/s]

Rookkanaal-
aansluiting 

Ø (min.)

Temperatuur
 °C

Blanka / Blanka G - - 33 20 - 221 -12 17 160 310

Blanka PL / Blanka PL G - - 33 20 - 186 -12 17 180 310

11/14 NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken



06/16

PRODUCTINFORMATIE:

Thermische energie:  56,2 kWh,    PL: 56 kWh,   PL täyskierto: 54,9 kWh

Energierendement:  82 %,    PL: 85 %,       PL täyskierto: 79 % 

CO%:   0,08 %,    PL: 0,08 %     PL täyskierto: 0,07 %  

Warmte-uitstoot:
  100% na   6,8 uur,  PL: na   6,6 uur, PL täyskierto:   5,4 uur

   50% na 22,5 uur,  PL: na 28,9 uur, PL täyskierto: 20,8 uur 

    25% na 36,4 uur,  PL: na 49,5 uur, PL täyskierto: 35,7 uur

PRODUCTNUMMERS:

Product Productnummer Gewicht kg Hoogte mm

JOYA 2T 1500 1536
JOYA-1 2T-1 1610 1536
JOYA-2 2T-2 1560 1536
JOYA-3 2T-3 1565 1536

JOYA PL 2TP 1890 1536

JOYA G 2TG 1520 1536

JOYA PL G 2TPG 1920 1536

JOYA PL FULL CIRCULAT. 2TPK 1460 1536

JOYA PL G FULL CIRCULAT. 2TPKG 1480 1536

BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:

* Mortel 1 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUuni-levering).

OPMERKINGEN!

Kijk op de interactieve pdf product tekeningen voor de PL modellen en de modellen

met glas (G) bekleed.

JOYA

PL = Boven aansluiting

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken

JOYA

JOYA-1 JOYA-2 JOYA-3

JOYA PL JOYA PL GJOYA G

JOYA PL G FULL CIRCULATIONJOYA PL FULL CIRCULATION



VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT  BRANDBAAR MATERIAAL

AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

PRODUCTSPECIFICATIES

OVEREENKOMSTIG EN 15250

Achter-
kant

Zijkanten Boven-
kant

Voorkant

Joya / Joya G 50 150 200 1000

Joya PL / Joya PL G 50 150 200 1000

Joya PL full circulat. / 
Joya PL G full circulat.

50 150 200 1000

         

AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm] AFMETINGEN ROOKKANAAL-
AANSLUITING [mm]

LUCHTTOEVOER

ongeveer 
150x150

ongeveer 
150x200

ongeveer 
150x300

rond 
Ø

 
[A] 

 
[B] 

  
[C] 

Positie externe 
luchttoevoer L 

(mm)

Luchtregel-
eenheid

HRT Verbrandings-
lucht ong. 

m³/uur 

Joya / Joya G x x x 160-210 150-180 250 350 370 - 920006 70-100

Joya PL / Joya PL G - - - 180 - - - 514 - 920006 70-100

Joya PL full circulat. / 
Joya PL G full circulat.

- - - 180 - - - 370 - 920006 70-100

BAKOVEN /
BAKRUIMTE

BRANDHOUT BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL (1 MAX. SCHOOR-
STEENTEMPERATUUR 
IN DE VEILIGHEIDS-

TEST

Breedte 
[mm]

Diepte 
[mm]

Lengte 
kachel /
fornuis 

[cm]

Max 
houthoe-
veelheid 

[kg]

Lengte 
bakoven 

[cm]

Rookgas-
temperatuur 

[°C]

Minimum trek 
rookkanaal [Pa]

Rookgas-
afvoer 
[g/s]

Rookkanaal-
aansluiting Ø 

(min.)

Temperatuur
 °C

Joya / Joya G -  - 33 16 - 261 -12 17 160 362

Joya PL / Joya PL G - - 33 16 - 219 -12 21 180 320

Joya PL full circulat. / 
Joya PL G full circulat.

- - 33 16 - 258 -12,1 21 180 397

06/16

1) De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de  
     DIN18160 en DIN EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

Kijk in onderdeel 3 voor de specifieke vereisten per land

OPMERKINGEN!

De verplichte warmtecategorie voor het rookkanaal is T400.

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m met een diameter van 180 mm. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal 
verplicht is moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u 
de Finse versie.

De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel.

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken



11/14

PRODUCTINFORMATIE:

Thermische energie:  59 kWh,   PL: 60,8 kWh

Energierendement:  86 %,   PL: 88 % 

CO%:   0,09 %,   PL: 0,09 %  

Warmte-uitstoot:
  100% na   6,6 uur,  PL: na   8,1 uur

   50% na 22,0 uur,  PL: na 26,8 uur 

    25% na 35,5 uur,  PL: na 43,3 uur

PRODUCTNUMMERS:

Product Productnummer Gewicht kg Hoogte mm

HESTIA SOLO 2S 1670 1824
HESTIA SOLO-1 2S-1 1725 1824
HESTIA SOLO-2 2S-2 1730 1824

HESTIA SOLO PL 2SP 2140 1824

HESTIA SOLO G 2SG 1700 1824

HESTIA SOLO PL G 2SPG 2175 1824

BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:

* Mortel 1 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUuni-levering).

OPMERKINGEN!

Kijk op de interactieve pdf product tekeningen voor de PL modellen en de modellen

met glas (G) bekleed.

HESTIA SOLO

HESTIA SOLO

HESTIA SOLO-2

PL = Boven aansluiting

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken

HESTIA SOLO PL HESTIA SOLO PL GHESTIA SOLO G

HESTIA SOLO-1



VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT  BRANDBAAR MATERIAAL

AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

PRODUCTSPECIFICATIES

OVEREENKOMSTIG EN 15250

Achter-
kant

Zijkanten Boven-
kant

Voorkant

Hestia Solo / Hestia Solo G 50 200 200 1000

Hestia Solo PL / Hestia Solo PL G 50 200 200 1000

         

AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm] AFMETINGEN ROOKKANAAL-
AANSLUITING [mm]

LUCHTTOEVOER

ongeveer 
150x150

ongeveer 
150x200

ongeveer 
150x300

rond 
Ø

 
[A] 

 
[B] 

  
[C] 

Positie externe 
luchttoevoer L 

(mm)

Luchtregel-
eenheid

HRT Verbrandings-
lucht ong. 

m³/uur 

Hestia Solo / Hestia Solo G - x x 160-210 150-180 250 350 370 - 920006 70-100

Hestia Solo PL / Hestia Solo PL G - - - 180 - - - 514 - 920006 70-100

BAKOVEN /
BAKRUIMTE

BRANDHOUT BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL (1 MAX. SCHOOR-
STEENTEMPERATUUR 
IN DE VEILIGHEIDS-

TEST

Breedte 
[mm]

Diepte 
[mm]

Lengte 
kachel /
fornuis 

[cm]

Max 
houthoe-
veelheid 

[kg]

Lengte 
bakoven 

[cm]

Rookgas-
temperatuur 

[°C]

Minimum trek 
rookkanaal [Pa]

Rookgas-
afvoer 
[g/s]

Rookkanaal-
aansluiting Ø 

(min.)

Temperatuur
 °C

Hestia Solo / Hestia Solo G 384 356 33 16 - 208 -12 17 160 295

Hestia Solo PL / Hestia Solo PL G 384 356 33 16 - 173 -12 17 180 362

11/14

1) De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de  
     DIN18160 en DIN EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

Kijk in onderdeel 3 voor de specifieke vereisten per land

OPMERKINGEN!

De verplichte warmtecategorie voor het rookkanaal is T400.

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m met een diameter van 180 mm. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal 
verplicht is moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u 
de Finse versie.

De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel.

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken



11/14

PRODUCTINFORMATIE:

Thermische energie:  59 kWh

Energierendement:  86 %

CO%:   0,09 %

Warmte-uitstoot:
  100% na   6,6 uur

   50% na 22,0 uur

    25% na 35,5 uur

PRODUCTNUMMERS:

Product Productnummer Gewicht kg Hoogte mm

HESTIA SOLO 180 2S180 1670 1824
HESTIA SOLO 180-1 2S180-1 1685 1824

HESTIA SOLO 180 G 2S180G 1725 1824

BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:

* Mortel 1 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUuni-levering).

OPMERKINGEN!

Kijk op de interactieve pdf product tekeningen voor de PL modellen en de modellen

met glas (G) bekleed.

HESTIA SOLO 180

HESTIA SOLO 180-1

HESTIA SOLO 180

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken

HESTIA SOLO 180 G



VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT  BRANDBAAR MATERIAAL

AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

PRODUCTSPECIFICATIES

OVEREENKOMSTIG EN 15250

Achter-
kant

Zijkanten Boven-
kant

Voorkant

Hestia Solo 180 / Hestia Solo 180 G 1000 200 200 1000

         

AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm] AFMETINGEN ROOKKANAAL-
AANSLUITING [mm]

LUCHTTOEVOER

ongeveer 
150x150

ongeveer 
150x200

ongeveer 
150x300

rond 
Ø

 
[A] 

 
[B] 

  
[C] 

Positie externe 
luchttoevoer L 

(mm)

Luchtregel-
eenheid

HRT Verbrandings-
lucht ong. 

m³/uur 

Hestia Solo 180 / Hestia Solo 180 G - x x 160-210 150-180 250 350 370 - 920006 70-100

BAKOVEN /
BAKRUIMTE

BRANDHOUT BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL (1 MAX. SCHOOR-
STEENTEMPERATUUR 
IN DE VEILIGHEIDS-

TEST

Breedte 
[mm]

Diepte 
[mm]

Lengte 
kachel /
fornuis 

[cm]

Max 
houthoe-
veelheid 

[kg]

Lengte 
bakoven 

[cm]

Rookgas-
temperatuur 

[°C]

Minimum trek 
rookkanaal [Pa]

Rookgas-
afvoer 
[g/s]

Rookkanaal-
aansluiting Ø 

(min.)

Temperatuur
 °C

Hestia Solo 180 / Hestia Solo 180 G 384 356 33 16 - 208 -12 17 160 295

11/14

1) De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de    
     DIN18160 en DIN EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

Kijk in onderdeel 3 voor de specifieke vereisten per land

OPMERKINGEN!

De verplichte warmtecategorie voor het rookkanaal is T400.

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m met een diameter van 180 mm. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal 
verplicht is moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u 
de Finse versie.

De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel.

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken



11/14

PRODUCTINFORMATIE:

Thermische energie:  72,7 kWh,   PL: 74,2 kWh

Energierendement:  87 %,   PL: 88 % 

CO%:   0,09 %,   PL: 0,09 %  

Warmte-uitstoot:
  100% na   8,2 uur,  PL: na   8,6 uur

   50% na 26,9 uur,  PL: na 28,2 uur

    25% na 45,2 uur,  PL: na 47,4 uur

PRODUCTNUMMERS:

Product Productnummer Gewicht kg Hoogte mm

BLANKA ANGOLO 3KT 1880 1824
BLANKA ANGOLO-1 3KT-1 1935 1824

BLANKA ANGOLO PL 3KTP 1960 1824

BLANKA ANGOLO G 3KTG 1900 1824

BLANKA ANGOLO PL G 3KTPG 1985 1824

BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:

* Mortel 1 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUuni-levering).

OPMERKINGEN!

Kijk op de interactieve pdf product tekeningen voor de PL modellen en de modellen

met glas (G) bekleed.

BLANKA ANGOLO

BLANKA ANGOLO-1

BLANKA ANGOLO

PL = Boven aansluiting

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken

BLANKA ANGOLO PL BLANKA ANGOLO PL GBLANKA ANGOLO G



VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT  BRANDBAAR MATERIAAL

AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

PRODUCTSPECIFICATIES

OVEREENKOMSTIG EN 15250

Achter-
kant

Zijkanten Boven-
kant

Voorkant

Blanka Angolo / Blanka Angolo G 50 300 200 1000

Blanka Angolo PL / Blanka Angolo PL G 50 300 200 1000

         

AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm] AFMETINGEN ROOKKANAAL-
AANSLUITING [mm]

LUCHTTOEVOER

ongeveer 
150x150

ongeveer 
150x200

ongeveer 
150x300

rond 
Ø

 
[A] 

 
[B] 

  
[C] 

Positie externe 
luchttoevoer L 

(mm)

Luchtregel-
eenheid

HRT Verbrandings-
lucht ong. 

m³/uur 

Blanka Angolo / Blanka Angolo G - x x 160-210 150-180 250 350 662 - 920006 70-100

Blanka Angolo PL / Blanka Angolo PL G - - - 180 - - - 662 - 920006 70-100

BAKOVEN /
BAKRUIMTE

BRANDHOUT BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL (1 MAX. SCHOOR-
STEENTEMPERATUUR 
IN DE VEILIGHEIDS-

TEST

Breedte 
[mm]

Diepte 
[mm]

Lengte 
kachel /
fornuis 

[cm]

Max 
houthoe-
veelheid 

[kg]

Lengte 
bakoven 

[cm]

Rookgas-
temperatuur 

[°C]

Minimum trek 
rookkanaal [Pa]

Rookgas-
afvoer 
[g/s]

Rookkanaal-
aansluiting Ø 

(min.)

Temperatuur
 °C

Blanka Angolo / Blanka Angolo G -  - 33 20 - 203 -12 17 160 310

Blanka Angolo PL / Blanka Angolo PL G - - 33 20 - 176 -12 17 180 310

11/14

1) De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de  
     DIN18160 en DIN EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

Kijk in onderdeel 3 voor de specifieke vereisten per land

OPMERKINGEN!

De verplichte warmtecategorie voor het rookkanaal is T400.

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m met een diameter van 180 mm. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal 
verplicht is moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u 
de Finse versie.

De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken



11/14

PRODUCTINFORMATIE:

Thermische energie:  60,1 kWh,   PL: 58,0 kWh

Energierendement:  85 %,   PL: 84 % 

CO%:   0,09 %,   PL: 0,10 %  

Warmte-uitstoot:
  100% na   5,1 uur,  PL: na   5,7 uur

   50% na 21,6 uur,  PL: na 21,6 uur 

    25% na 41,6 uur,  PL: na 36,3 uur

PRODUCTNUMMERS:

Product Productnummer Gewicht kg Hoogte mm

JOYA ANGOLO 2KT 1580 1536
JOYA ANGOLO-1 2KT-1 1680 1536
JOYA ANGOLO-2 2KT-2 1635 1536

JOYA ANGOLO PL 2KTP 1645 1536

JOYA ANGOLO G 2KTG 1600 1536

JOYA ANGOLO PL G 2KTPG 1665 1536

BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:

* Mortel 1 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUuni-levering).

OPMERKINGEN!

Kijk op de interactieve pdf product tekeningen voor de PL modellen en de modellen

met glas (G) bekleed.

JOYA ANGOLO

JOYA ANGOLO-1

JOYA ANGOLO

JOYA ANGOLO-2

PL = Boven aansluiting

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken

JOYA ANGOLO PL JOYA ANGOLO PL GJOYA ANGOLO G



VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT  BRANDBAAR MATERIAAL

AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

PRODUCTSPECIFICATIES

OVEREENKOMSTIG EN 15250

Achter-
kant

Zijkanten Boven-
kant

Voorkant

Joya Angolo / Joya Angolo G 50 250 200 1000

Joya Angolo PL / Joya Angolo PL G 50 250 200 1000

         

AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm] AFMETINGEN ROOKKANAAL-
AANSLUITING [mm]

LUCHTTOEVOER

ongeveer 
150x150

ongeveer 
150x200

ongeveer 
150x300

rond 
Ø

 
[A] 

 
[B] 

  
[C] 

Positie externe 
luchttoevoer L 

(mm)

Luchtregel-
eenheid

HRT Verbrandings-
lucht ong. 

m³/uur 

Joya Angolo / Joya Angolo G x x x 160-210 150-180 250 350 662 - 920006 70-100

Joya Angolo PL / Joya Angolo PL G - - - 180 - - - 662 - 920006 70-100

BAKOVEN /
BAKRUIMTE

BRANDHOUT BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL (1 MAX. SCHOOR-
STEENTEMPERATUUR 
IN DE VEILIGHEIDS-

TEST

Breedte 
[mm]

Diepte 
[mm]

Lengte 
kachel /
fornuis 

[cm]

Max 
houthoe-
veelheid 

[kg]

Lengte 
bakoven 

[cm]

Rookgas-
temperatuur 

[°C]

Minimum trek 
rookkanaal [Pa]

Rookgas-
afvoer 
[g/s]

Rookkanaal-
aansluiting Ø 

(min.)

Temperatuur
 °C

Joya Angolo / Joya Angolo G -  - 33 16 - 239 -12 16 160 334

Joya Angolo PL / Joya Angolo PL G - - 33 16 - 208 -12 20 180 312

06/16

1) De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de  
     DIN18160 en DIN EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

Kijk in onderdeel 3 voor de specifieke vereisten per land

OPMERKINGEN!

De verplichte warmtecategorie voor het rookkanaal is T400.

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m met een diameter van 180 mm. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal 
verplicht is moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u 
de Finse versie.

De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken



11/14

PRODUCTINFORMATIE:

Thermische energie:  58,6 kWh,   PL: 60,5 kWh

Energierendement:  85 %,   PL: 88 % 

CO%:   0,09 %,   PL: 0,09 %  

Warmte-uitstoot:
  100% na   6,6 uur,  PL: na   7,8 uur

   50% na 21,9 uur,  PL: na 25,9 uur 

    25% na 35,5 uur,  PL: na 42,0 uur

PRODUCTNUMMERS:

Product Productnummer Gewicht kg Hoogte mm

HESTIA ANGOLO SOLO 2KS 1755 1824
HESTIA ANGOLO SOLO-1 2KS-1 1805 1824

HESTIA ANGOLO SOLO PL 2KSP 1840 1824

HESTIA ANGOLO SOLO G 2KSG 1770 1824

HESTIA ANGOLO SOLO PL G 2KSPG 1865 1824

BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:

* Mortel 1 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUuni-levering).

OPMERKINGEN!

Kijk op de interactieve pdf product tekeningen voor de PL modellen en de modellen

met glas (G) bekleed.

HESTIA ANGOLO SOLO

HESTIA ANGOLO SOLO-1

HESTIA ANGOLO SOLO

PL = Boven aansluiting

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken

HESTIA ANGOLO SOLO PL HESTIA ANGOLO SOLO PL GHESTIA ANGOLO G



VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT  BRANDBAAR MATERIAAL

AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

PRODUCTSPECIFICATIES

OVEREENKOMSTIG EN 15250

Achter-
kant

Zijkanten Boven-
kant

Voorkant

Hestia Angolo Solo / Hestia Angolo Solo G 50 300 200 1000

Hestia Angolo Solo PL / Hestia Angolo Solo PL G 50 300 200 1000

         

AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm] AFMETINGEN ROOKKANAAL-
AANSLUITING [mm]

LUCHTTOEVOER

ongeveer 
150x150

ongeveer 
150x200

ongeveer 
150x300

rond 
Ø

 
[A] 

 
[B] 

  
[C] 

Positie externe 
luchttoevoer L 

(mm)

Luchtregel-
eenheid

HRT Verbrandings-
lucht ong. 

m³/uur 

Hestia Angolo Solo / Hestia Angolo Solo G - x x 160-210 150-180 250 350 662 - 920006 70-100

Hestia Angolo Solo PL / Hestia Angolo Solo PL G - - - 180 - - - 662 - 920006 70-100

BAKOVEN /
BAKRUIMTE

BRANDHOUT BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL (1 MAX. SCHOOR-
STEENTEMPERATUUR 
IN DE VEILIGHEIDS-

TEST

Breedte 
[mm]

Diepte 
[mm]

Lengte 
kachel /
fornuis 

[cm]

Max 
houthoe-
veelheid 

[kg]

Lengte 
bakoven 

[cm]

Rookgas-
temperatuur 

[°C]

Minimum trek 
rookkanaal [Pa]

Rookgas-
afvoer 
[g/s]

Rookkanaal-
aansluiting Ø 

(min.)

Temperatuur
 °C

Hestia Angolo Solo / Hestia Angolo Solo G 384 356 33 16 - 216 -12 17 160 362

Hestia Angolo Solo PL / Hestia Angolo Solo PL G 384 356 33 16 - 179 -12 17 180 362

11/14

1) De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de  
     DIN18160 en DIN EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

Kijk in onderdeel 3 voor de specifieke vereisten per land

OPMERKINGEN!

De verplichte warmtecategorie voor het rookkanaal is T400.

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m met een diameter van 180 mm. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal 
verplicht is moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u 
de Finse versie.

De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken



11/14

PRODUCTINFORMATIE:

Thermische energie:  56,4 kWh,   PL:  56,4 kWh

Energierendement:  84 %,   PL:  84 % 

CO%:   0,09 %,   PL:  0,09 %  

Warmte-uitstoot:
  100% na   7,3 uur,  PL: na   7,3 uur

   50% na 27,4 uur,  PL: na  27,4 uur 

    25% na 50,2 uur,  PL: na  50,2 uur

PRODUCTNUMMERS:

Product Productnummer Gewicht kg Hoogte mm

LATUS R/L 2TLR / 2TLL 1920 1536
LATUS-1 2TL-1 1930 1536

LATUS R/L PL 2TLRP / 2TLLP 1930 1536

LATUS R/L G 2TLRG / 2TLLG 1950 1536

LATUS R/L PL G 2TLRPG / 2TLLPG 1960 1536

BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:

* Mortel 2 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUuni-levering).

OPMERKINGEN!

Kijk op de interactieve pdf product tekeningen voor de PL modellen en de modellen

met glas (G) bekleed.

LATUS L

LATUS-1

LATUS

PL = Boven aansluiting

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken

LATUS L PL LATUS L PL GLATUS L G

LATUS R PL

LATUS R PL GLATUS R G

LATUS R



VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT  BRANDBAAR MATERIAAL

AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

PRODUCTSPECIFICATIES

OVEREENKOMSTIG EN 15250

Achter-
kant

Zijkanten Boven-
kant

Voorkant

Latus R/L / Latus R/L G 50 150 200 1000

Latus R/L PL / Latus R/L PL G 50 150 200 1000

         

AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm] AFMETINGEN ROOKKANAAL-
AANSLUITING [mm]

LUCHTTOEVOER

ongeveer 
150x150

ongeveer 
150x200

ongeveer 
150x300

rond 
Ø

 
[A] 

 
[B] 

  
[C] 

Positie externe 
luchttoevoer L 

(mm)

Luchtregel-
eenheid

HRT Verbrandings-
lucht ong. 

m³/uur 

Latus R/L / Latus R/L G - x x 160-210 150-180 210 1410 370 - 920006 70-100

Latus R/L PL / Latus R/L PL G - - - 180 - - - 370 - 920006 70-100

BAKOVEN /
BAKRUIMTE

BRANDHOUT BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL (1 MAX. SCHOOR-
STEENTEMPERATUUR 
IN DE VEILIGHEIDS-

TEST

Breedte 
[mm]

Diepte 
[mm]

Lengte 
kachel /
fornuis 

[cm]

Max 
houthoe-
veelheid 

[kg]

Lengte 
bakoven 

[cm]

Rookgas-
temperatuur 

[°C]

Minimum trek 
rookkanaal [Pa]

Rookgas-
afvoer 
[g/s]

Rookkanaal-
aansluiting Ø 

(min.)

Temperatuur
 °C

Latus R/L / Latus R/L G -  - 33 16 - 213 -12 21 160 285

Latus R/L PL / Latus R/L PL G - - 33 16 - 213 -12 21 180 285

11/14

1) De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de  
     DIN18160 en DIN EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

Kijk in onderdeel 3 voor de specifieke vereisten per land

OPMERKINGEN!

De verplichte warmtecategorie voor het rookkanaal is T400.

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m met een diameter van 180 mm. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal 
verplicht is moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u 
de Finse versie.

De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken



11/14

PRODUCTINFORMATIE:

Thermische energie:  58,2 kWh,   PL: 59,5 kWh

Energierendement:  84 %,   PL: 86 % 

CO%:   0,10 %,   PL: 0,10 %  

Warmte-uitstoot:
  100% na   6,9 uur,  PL: na   8,1 uur

   50% na 23,0 uur,  PL: na 27,0 uur 

    25% na 37,8 uur,  PL: na 44,4 uur

PRODUCTNUMMERS:

Product Productnummer Gewicht kg Hoogte mm

VEGA 2ET 1475 1536
VEGA-1 2ET-1 1510 1536
VEGA-2 2ET-2 1480 1536

VEGA PL 2ETP 1850 1536

BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:

* Mortel 1 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUuni-levering).

OPMERKINGEN!

Kijk op de interactieve pdf product tekeningen voor de PL modellen en de modellen

met glas (G) bekleed.

VEGA

VEGA-1

VEGA

VEGA-2

PL = Boven aansluiting

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken

VEGA PL



VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT  BRANDBAAR MATERIAAL

AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

PRODUCTSPECIFICATIES

OVEREENKOMSTIG EN 15250

Achter-
kant

Zijkanten Boven-
kant

Voorkant

Vega 50 150 200 1000

Vega PL 50 150 200 1000

         

AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm] AFMETINGEN ROOKKANAAL-
AANSLUITING [mm]

LUCHTTOEVOER

ongeveer 
150x150

ongeveer 
150x200

ongeveer 
150x300

rond 
Ø

 
[A] 

 
[B] 

  
[C] 

Positie externe 
luchttoevoer L 

(mm)

Luchtregel-
eenheid

HRT Verbrandings-
lucht ong. 

m³/uur 

Vega - x x 180-210 150-180 250 350 450 - 920006 70-100

Vega PL - - - 180 - - - 594 - 920006 70-100

BAKOVEN /
BAKRUIMTE

BRANDHOUT BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL (1 MAX. SCHOOR-
STEENTEMPERATUUR 
IN DE VEILIGHEIDS-

TEST

Breedte 
[mm]

Diepte 
[mm]

Lengte 
kachel /
fornuis 

[cm]

Max 
houthoe-
veelheid 

[kg]

Lengte 
bakoven 

[cm]

Rookgas-
temperatuur 

[°C]

Minimum trek 
rookkanaal [Pa]

Rookgas-
afvoer 
[g/s]

Rookkanaal-
aansluiting Ø 

(min.)

Temperatuur
 °C

Vega -  - 33 16 - 236 -12 18 180 360

Vega PL - - 33 16 - 207 -12 17 180 362

11/14

1) De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de  
     DIN18160 en DIN EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

Kijk in onderdeel 3 voor de specifieke vereisten per land

OPMERKINGEN!

De verplichte warmtecategorie voor het rookkanaal is T400.

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m met een diameter van 180 mm. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal 
verplicht is moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u 
de Finse versie.

De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken



11/14

PRODUCTINFORMATIE:

Thermische energie:  58,1 kWh,   PL: 59,2 kWh

Energierendement:  84 %,   PL: 86 % 

CO%:   0,10 %,   PL: 0,10 %  

Warmte-uitstoot:
  100% na   7,2 uur,  PL: na   7,4 uur

   50% na 23,9 uur,  PL: na 24,6 uur 

    25% na 39,4 uur,  PL: na 40,5 uur

PRODUCTNUMMERS:

Product Productnummer Gewicht kg Hoogte mm

VEGA ANGOLO 2KET 1640 1536
VEGA ANGOLO-1 2KET-1 1700 1536
VEGA ANGOLO-2 2KET-2 1650 1536

VEGA ANGOLO PL 2KETP 1720 1536

BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:

* Mortel 1 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUuni-levering).

OPMERKINGEN!

Kijk op de interactieve pdf product tekeningen voor de PL modellen en de modellen

met glas (G) bekleed.

VEGA ANGOLO

VEGA ANGOLO-1

VEGA ANGOLO

VEGA ANGOLO-2

PL = Boven aansluiting

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken

VEGA ANGOLO PL



VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT  BRANDBAAR MATERIAAL

AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

PRODUCTSPECIFICATIES

OVEREENKOMSTIG EN 15250

Achter-
kant

Zijkanten Boven-
kant

Voorkant

Vega Angolo 50 1000 200 1000

Vega Angolo PL 50 1000 200 1000

         

AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm] AFMETINGEN ROOKKANAAL-
AANSLUITING [mm]

LUCHTTOEVOER

ongeveer 
150x150

ongeveer 
150x200

ongeveer 
150x300

rond 
Ø

 
[A] 

 
[B] 

  
[C] 

Positie externe 
luchttoevoer L 

(mm)

Luchtregel-
eenheid

HRT Verbrandings-
lucht ong. 

m³/uur 

Vega Angolo - x x 180-210 150-180 250 350 736 - 920006 70-100

Vega Angolo PL - - - 180 - - - 736 - 920006 70-100

BAKOVEN /
BAKRUIMTE

BRANDHOUT BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL (1 MAX. SCHOOR-
STEENTEMPERATUUR 
IN DE VEILIGHEIDS-

TEST

Breedte 
[mm]

Diepte 
[mm]

Lengte 
kachel /
fornuis 

[cm]

Max 
houthoe-
veelheid 

[kg]

Lengte 
bakoven 

[cm]

Rookgas-
temperatuur 

[°C]

Minimum trek 
rookkanaal [Pa]

Rookgas-
afvoer 
[g/s]

Rookkanaal-
aansluiting Ø 

(min.)

Temperatuur
 °C

Vega Angolo -  - 33 16 - 238 -12 17 180 362

Vega Angolo PL - - 33 16 - 213 -12 17 180 362

11/14

1) De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de  
     DIN18160 en DIN EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

Kijk in onderdeel 3 voor de specifieke vereisten per land

OPMERKINGEN!

De verplichte warmtecategorie voor het rookkanaal is T400.

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m met een diameter van 180 mm. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal 
verplicht is moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u 
de Finse versie.

De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken



11/14

PRODUCTINFORMATIE:

Thermische energie:  58,9 kWh,   PL: 60,5 kWh

Energierendement:  85 %,   PL: 88 % 

CO%:   0,10 %,   PL: 0,10 %  

Warmte-uitstoot:
  100% na   6,7 uur,  PL: na   8,1 uur

   50% na 22,3 uur,  PL: na 27,0 uur 

    25% na 36,6 uur,  PL: na 44,4 uur

PRODUCTNUMMERS:

Product Productnummer Gewicht kg Hoogte mm

RAIA SOLO 2ES 1630 1824
RAIA SOLO-1 2ES-1 1680 1824
RAIA SOLO-2 2ES-2 1645 1824

RAIA SOLO PL 2ESP 2100 1824

BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:

* Mortel 1 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUuni-levering).

OPMERKINGEN!

Kijk op de interactieve pdf product tekeningen voor de PL modellen en de modellen

met glas (G) bekleed.

RAIA SOLO

RAIA SOLO-1

RAIA SOLO

RAIA SOLO-2

PL = Boven aansluiting

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken

RAIA SOLO PL



VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT  BRANDBAAR MATERIAAL

AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

PRODUCTSPECIFICATIES

OVEREENKOMSTIG EN 15250

Achter-
kant

Zijkanten Boven-
kant

Voorkant

Raia Solo 50 150 200 1000

Raia Solo PL 50 150 200 1000

         

AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm] AFMETINGEN ROOKKANAAL-
AANSLUITING [mm]

LUCHTTOEVOER

ongeveer 
150x150

ongeveer 
150x200

ongeveer 
150x300

rond 
Ø

 
[A] 

 
[B] 

  
[C] 

Positie externe 
luchttoevoer L 

(mm)

Luchtregel-
eenheid

HRT Verbrandings-
lucht ong. 

m³/uur 

Raia Solo - x x 180-210 150-180 250 350 450 - 920006 70-100

Raia Solo PL - - - 180 - - - 594 - 920006 70-100

BAKOVEN /
BAKRUIMTE

BRANDHOUT BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL (1 MAX. SCHOOR-
STEENTEMPERATUUR 
IN DE VEILIGHEIDS-

TEST

Breedte 
[mm]

Diepte 
[mm]

Lengte 
kachel /
fornuis 

[cm]

Max 
houthoe-
veelheid 

[kg]

Lengte 
bakoven 

[cm]

Rookgas-
temperatuur 

[°C]

Minimum trek 
rookkanaal [Pa]

Rookgas-
afvoer 
[g/s]

Rookkanaal-
aansluiting Ø 

(min.)

Temperatuur
 °C

Raia Solo 384 356 33 16 - 221 -12 17 180 362

Raia Solo PL 384 356 33 16 - 187 -12 17 180 362

11/14

1) De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de  
     DIN18160 en DIN EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

Kijk in onderdeel 3 voor de specifieke vereisten per land

OPMERKINGEN!

De verplichte warmtecategorie voor het rookkanaal is T400.

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m met een diameter van 180 mm. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal 
verplicht is moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u 
de Finse versie.

De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken



11/14

PRODUCTINFORMATIE:

Thermische energie:  58,8 kWh,   PL: 60,1 kWh

Energierendement:  85 %,   PL: 87 % 

CO%:   0,10 %,   PL: 0,10 %  

Warmte-uitstoot:
  100% na   7,2 uur,  PL: na   7,4 uur

   50% na 23,9 uur,  PL: na 24,6 uur 

    25% na 39,3 uur,  PL: na 40,4 uur

PRODUCTNUMMERS:

Product Productnummer Gewicht kg Hoogte mm

RAIA ANGOLO SOLO 2KES 1835 1824
RAIA ANGOLO SOLO-1 2KES-1 1890 1824
RAIA ANGOLO SOLO-2 2KES-2 1880 1824

RAIA ANGOLO SOLO PL 2KESP 1920 1824

BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:

* Mortel 1 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUuni-levering).

OPMERKINGEN!

Kijk op de interactieve pdf product tekeningen voor de PL modellen en de modellen

met glas (G) bekleed.

RAIA ANGOLO SOLO

RAIA ANGOLO SOLO-1

RAIA ANGOLO SOLO

RAIA ANGOLO SOLO-2

PL = Boven aansluiting

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken

RAIA ANGOLO SOLO PL



VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT  BRANDBAAR MATERIAAL

AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

PRODUCTSPECIFICATIES

OVEREENKOMSTIG EN 15250

Achter-
kant

Zijkanten Boven-
kant

Voorkant

Raia Angolo Solo 50 1000 200 1000

Raia Angolo Solo PL 50 1000 200 1000

         

AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm] AFMETINGEN ROOKKANAAL-
AANSLUITING [mm]

LUCHTTOEVOER

ongeveer 
150x150

ongeveer 
150x200

ongeveer 
150x300

rond 
Ø

 
[A] 

 
[B] 

  
[C] 

Positie externe 
luchttoevoer L 

(mm)

Luchtregel-
eenheid

HRT Verbrandings-
lucht ong. 

m³/uur 

Raia Angolo Solo - x x 180-210 150-180 250 350 736 - 920006 70-100

Raia Angolo Solo PL - - - 180 - - - 736 - 920006 70-100

BAKOVEN /
BAKRUIMTE

BRANDHOUT BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL (1 MAX. SCHOOR-
STEENTEMPERATUUR 
IN DE VEILIGHEIDS-

TEST

Breedte 
[mm]

Diepte 
[mm]

Lengte 
kachel /
fornuis 

[cm]

Max 
houthoe-
veelheid 

[kg]

Lengte 
bakoven 

[cm]

Rookgas-
temperatuur 

[°C]

Minimum trek 
rookkanaal [Pa]

Rookgas-
afvoer 
[g/s]

Rookkanaal-
aansluiting Ø 

(min.)

Temperatuur
 °C

Raia Angolo Solo 384 356 33 16 - 224 -12 17 180 303

Raia Angolo Solo PL 384 356 33 16 - 195 -12 17 180 362

11/14

1) De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de  
     DIN18160 en DIN EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

Kijk in onderdeel 3 voor de specifieke vereisten per land

OPMERKINGEN!

De verplichte warmtecategorie voor het rookkanaal is T400.

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m met een diameter van 180 mm. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal 
verplicht is moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u 
de Finse versie.

De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken



11/14

PRODUCTINFORMATIE:

Thermische energie:  77,2 kWh,   PL: 79,3 kWh

Energierendement:  89 %,   PL: 91 % 

CO%:   0,08 %,   PL: 0,09 %  

Warmte-uitstoot:
  100% na   8,7 uur,  PL: na   9,7 uur

   50% na 30,4 uur,  PL: na 34,1 uur 

    25% na 50,6 uur,  PL: na 56,8 uur

PRODUCTNUMMERS:

Product Productnummer Gewicht kg Hoogte mm

MAMO SOLO 3S 2320 1824
MAMO SOLO-1 3S-1 2330 1824
MAMO SOLO-2 3S-2 2360 1824

MAMO SOLO PL 3SP 2780 1824

MAMO SOLO G 3SG 2425 1824

MAMO SOLO PL G 3SPG 2905 1824

BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:

* Mortel 2 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUuni-levering).

OPMERKINGEN!

Kijk op de interactieve pdf product tekeningen voor de PL modellen en de modellen

met glas (G) bekleed.

MAMO SOLO

MAMO SOLO-1

MAMO SOLO

MAMO SOLO-2

PL = Boven aansluiting

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken
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VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT  BRANDBAAR MATERIAAL

AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

PRODUCTSPECIFICATIES

OVEREENKOMSTIG EN 15250

Achter-
kant

Zijkanten Boven-
kant

Voorkant

Mamo Solo / Mamo Solo G 50 200 200 1000

Mamo Solo PL / Mamo Solo PL G 50 200 200 1000

         

AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm] AFMETINGEN ROOKKANAAL-
AANSLUITING [mm]

LUCHTTOEVOER

ongeveer 
150x150

ongeveer 
150x200

ongeveer 
150x300

rond 
Ø

 
[A] 

 
[B] 

  
[C] 

Positie externe 
luchttoevoer L 

(mm)

Luchtregel-
eenheid

HRT Verbrandings-
lucht ong. 

m³/uur 

Mamo Solo / Mamo Solo G - x x 180-210 150-180 250 350 570 - 920006 70-100

Mamo Solo PL / Mamo Solo PL G - - - 180 - - - 570 - 920006 70-100

BAKOVEN /
BAKRUIMTE

BRANDHOUT BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL (1 MAX. SCHOOR-
STEENTEMPERATUUR 
IN DE VEILIGHEIDS-

TEST

Breedte 
[mm]

Diepte 
[mm]

Lengte 
kachel /
fornuis 

[cm]

Max 
houthoe-
veelheid 

[kg]

Lengte 
bakoven 

[cm]

Rookgas-
temperatuur 

[°C]

Minimum trek 
rookkanaal [Pa]

Rookgas-
afvoer 
[g/s]

Rookkanaal-
aansluiting Ø 

(min.)

Temperatuur
 °C

Mamo Solo / Mamo Solo G 384 548 33 20 - 172 -15 19 180 257

Mamo Solo PL / Mamo Solo PL G 384 548 33 20 - 137 -15 19 180 257

04/16

1) De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de  
     DIN18160 en DIN EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

Kijk in onderdeel 3 voor de specifieke vereisten per land

OPMERKINGEN!

De verplichte warmtecategorie voor het rookkanaal is T400.

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m met een diameter van 180 mm. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal 
verplicht is moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u 
de Finse versie.

De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken



11/14

PRODUCTINFORMATIE:

Thermische energie:  77,2 kWh

Energierendement:  89 % 

CO%:   0,08 %  

Warmte-uitstoot:
  100% na   8,7 uur

   50% na 30,4 uur

    25% na 50,6 uur

PRODUCTNUMMERS:

Product Productnummer Gewicht kg Hoogte mm

MAMO SOLO 180 3S180 2320 1824
MAMO SOLO 180-1 3S180-1 2370 1824
MAMO SOLO 180-2 3S180-2 2370 1824

MAMO SOLO 180 G 3S180G 2470 1824

BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:

* Mortel 2 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUuni-levering).

OPMERKINGEN!

Kijk op de interactieve pdf product tekeningen voor de PL modellen en de modellen

met glas (G) bekleed.

MAMO SOLO 180

MAMO SOLO 180-1

MAMO SOLO 180

MAMO SOLO 180-2

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken

MAMO SOLO 180 G



VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT  BRANDBAAR MATERIAAL

AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

PRODUCTSPECIFICATIES

OVEREENKOMSTIG EN 15250

Achter-
kant

Zijkanten Boven-
kant

Voorkant

Mamo Solo 180 / Mamo Solo 180 G 1000 200 200 1000

         

AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm] AFMETINGEN ROOKKANAAL-
AANSLUITING [mm]

LUCHTTOEVOER

ongeveer 
150x150

ongeveer 
150x200

ongeveer 
150x300

rond 
Ø

 
[A] 

 
[B] 

  
[C] 

Positie externe 
luchttoevoer L 

(mm)

Luchtregel-
eenheid

HRT Verbrandings-
lucht ong. 

m³/uur 

Mamo Solo 180 / Mamo Solo 180 G - x x 180-210 150-180 250 350 570 - 920006 70-100

BAKOVEN /
BAKRUIMTE

BRANDHOUT BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL (1 MAX. SCHOOR-
STEENTEMPERATUUR 
IN DE VEILIGHEIDS-

TEST

Breedte 
[mm]

Diepte 
[mm]

Lengte 
kachel /
fornuis 

[cm]

Max 
houthoe-
veelheid 

[kg]

Lengte 
bakoven 

[cm]

Rookgas-
temperatuur 

[°C]

Minimum trek 
rookkanaal [Pa]

Rookgas-
afvoer 
[g/s]

Rookkanaal-
aansluiting Ø 

(min.)

Temperatuur
 °C

Mamo Solo 180 / Mamo Solo 180 G 384 548 33 20 - 172 -15 19 180 257

04/16

1) De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de  
     DIN18160 en DIN EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

Kijk in onderdeel 3 voor de specifieke vereisten per land

OPMERKINGEN!

De verplichte warmtecategorie voor het rookkanaal is T400.

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m met een diameter van 180 mm. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal 
verplicht is moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u 
de Finse versie.

De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel

NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken



AMA
PRODUCTINFORMATIE:

Thermische energie:  20 kg 66-74 kWh

   15 kg    50-57 kWh

PRODUCTNUMMERS:

Product Productnummer Gewicht kg Hoogte mm

AMA 2U 2280 1536
AMA-1 2U-1 2355 1536

BENODIGDHEDEN VOOR DE MONTAGE:

* Mortel 2 x 25 kg (niet inbegrepen in de NunnaUuni-levering).

11/14 NunnaUuni Oy behoudt het recht om aanpassingen te maken

AMA

AMA-1



1) 20 kg = bij koude opstart, 15 kg = de kachel wordt elke dag gestookt

2) De berekening van de afmetingen van het rookkanaal zijn van toepassing voor landen die een berekening van het rookkanaal vereisen in overeenstemming met de  
     DIN18160 en DIN EN 13384 normen. Het is aan te raden om vooraf te overleggen met de schoorsteenveger.

3) Het is aanbevolen om de kachel aan te sluiten op twee schoorsteenkanalen, in dat geval moet er een apart aansluitstuk worden besteld. Wanneer de kachel op één schoor 
     steenkanaal wordt aangesloten, wordt er geen aparte aansluiting voor de verbrandingsgassen van de sintels gemaakt.

4) De testresultaten zijn in overeenstemming met de norm RakMk E8 in Finland

Kijk in onderdeel 3 voor de specifieke vereisten per land

OPMERKINGEN!

De verplichte warmtecategorie voor het rookkanaal is T400.

De aanbevolen minimumhoogte voor de schoorsteen is 5 m met een diameter van 180 mm. In landen waar een berekening van de afmetingen van het rookkanaal verplicht is 
moet de berekening gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving.

Een schoorsteenklep die ontworpen is om de trek te regelen is steeds aan te raden voor het rookkanaal of de aansluiting naar het rookkanaal. Op de afbeelding ziet u de Finse 
versie.

De specifieke wetgeving per land en regio moet nageleefd worden bij de installatie van de kachel

VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT  BRANDBAAR MATERIAAL

AANSLUITINGENTABEL ROOKKANAAL

FIN, RakMk E3 (4

Achter-
kant

Zijkanten

Ama 150 150

         

AANBEVOLEN ROOKKANAAL [mm] AFMETINGEN ROOKKANAAL-
AANSLUITING [mm]

LUCHTTOEVOER

ongeveer 
150x150

ongeveer 
150x200

ongeveer 
150x300

rond 
Ø

 
[A] 

 
[B] 

  
[C] 

Positie externe 
luchttoevoer L 

(mm)

Luchtregel-
eenheid

Verbranding-
slucht ong. 

m³/uur 

Ama - x x 180-210 150-180 220-350 350 690 910274 90

verbranding van 
houtskool (3

x - - 130-150 100 100 770 - - -

BAKOVEN /
BAKRUIMTE

BRANDHOUT BEREKENINGSWAARDEN ROOKKANAAL (2

Breedte 
[mm]

Diepte 
[mm]

Lengte 
kachel /
fornuis 

[cm]

Max 
houthoe-
veelheid 
[kg] (1

Lengte 
bakoven 

[cm]

Rookgas-
temperatuur 

[°C]

Minimum 
trek rook-

kanaal 
[Pa]

Rookgas-
afvoer 
[g/s]

Warmte-
vrijgave

[kW]

Rookkanaal-
aansluiting Ø 

Ama 384 596 - 20/15 33 200 16 32 37,6 180

PRODUCTSPECIFICATIES
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